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仕
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汚
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泥吐弁
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CCB通信

国道171号

AsAsAs

(Ｔ柱)抜柱対象
東高富18

共用柱

川西7

<不明管 d=1.25>
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φ
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0>

<S
φ

25
0 

d=
1.

33
>

Sφ150 d=0.80
Gφ75 d=0.69

仕

平面図　S=1/250　（夜間工事）

配管詳細図　S=non

横断図　S=1/50
位置見取図

E6

国道171号高槻川西（上り）電線共同溝工事に伴う川西町一丁目地区
配水管移設工事

図   面   名

07-010

（A区間）平面図・配管詳細図・横断図・舗装構成図・
　　　　　　試掘工一覧表・給水工事一覧表

施 工 年 度 及 び 工 事 種 別

高　　槻　　市　　水　　道　　部　 　　管　　路　　整　　備　　課

工　 事 　名

令和7年度　移設工事

工 事 番 号

2枚の内

1枚

A区間

B区間

N
o
.1

N
o
.1

'

DIP(GX)φ200 H=0.8m L=2m
【(国)歩道一般】

DIP(GX)φ200 H=0.8m L=1m
【(国)歩道一般】

DIP(GX)φ200 H=0.3m L=5m
【(国)歩道一般】

撤去DIPφ200 H=0.8m L=7m
【(国)歩道一般】

撤去DIPφ200 H=0.7m L=8m
【(国)乗入Ⅱ種】

N
o
.2

N
o
.2

'

※移設指定区域内には配管しないこと。

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.8m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.8m>

A区間

仕

量
量

W
φ

40

(1)

(2)

Tφ75×12条 d=1.31

<Wφ200 d=0.70>

Wφ200 d=0.80

番号 昼夜 水栓番号 氏名
メータ・
管口径

工種 復旧方法 備考

(1) 夜 40 道路接続工 -

(2) 夜 25 道路接続工 -

住所番号

試掘①

移設指定区域

試掘② 移設指定区域

試掘③

試掘④

弁室撤去　1箇所

Tφ75×12条 d=1.31

No.1

No.2

番号 昼夜 幅[m] 深さ[m] 延長[m] 確認点 舗装構成

① 夜 1.0 1.0 1.5 既設連絡可否、新設布設位置、下水 歩道一般

② 夜 1.0 1.0 1.5 既設連絡可否、下水 歩道一般

③ 夜 1.0 0.9 1.5
既設連絡可否、新設布設位置、
給水引込位置

乗入Ⅱ種

④ 夜 1.0 0.9 1.5
既設連絡可否、新設布設位置、
給水引込位置

乗入Ⅱ種

給水工事一覧表

舗装構成図　S=1/20

構造物とりこわし V=0.4m3

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=8m
【(国)乗入Ⅱ種】

CCBφ300 d=0.93

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

川西町1丁目

川西町2丁目

今城町

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

DIP GX形 継ぎ輪 φ200(G-Link:2箇所)

DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 1.000 m
DIP GX形 曲管 90° φ200DIP GX形 曲管 90° φ200　n=2

DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 4.000 m

DIP GX形 曲管 90° φ200

DIP GX形 曲管 90° φ200(G-Link:1箇所)

DIP GX形 継ぎ輪 φ200(G-Link:2箇所)

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.000 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 0.900 m

DIP GX形 曲管 45° φ200
DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 3.200 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 0.900 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿) φ200(10.0K) 弁室築造H=0.7(G-Link:1箇所)

試掘工一覧表

d=0.69
Gφ75

d=0.80
Sφ150

<撤去>DIP(GX)φ200
d=0.80

車
道
側

民
地
側

新設照明柱基礎

新設警察HH

0.
6
9

0.90

0
.8
0

1.05

<新設>DIP(GX)φ200
d=0.34

0.
34

0
.9
4

擁壁転び

0.65

No.1 - No.1'

0.46

下水管より

民地側へ布設

t=0.52
擁壁

d=1.31
Tφ75 12条(3×4)

d=0.70
<撤去>DIP(GX)φ200

車
道
側

民
地
側

1.30

0
.7
0

1.
31

0.
70

<新設>DIP(GX)φ200
d=0.70

100mm

0
.5
2

擁壁撤去

0.10

NTTとの離隔100mm以上

民地側へ布設

新設電気接続桝

0.26

W=100∼300mm

0.60

No.2 - No.2'

0.81

L=4.0m

表層　再生細粒度アスファルト混合物(13)　t=40mm

路盤　再生クラッシャラン(RC-30)　t=100mm

歩道一般部

表層　再生密粒度アスファルト混合物(20)　t=50mm

基層　再生粗粒度アスファルト混合物(20)　t=50mm

（乗入Ⅱ種）

路盤　再生クラッシャラン(RC-30)　t=250mm

歩道乗り入れ部

（路盤下はRC-30で埋戻し）

（路盤下はRC-30で埋戻し）



図   面   名
2枚

2枚の内

工 事 番 号

令和7年度　移設工事

工　 事 　名

高　　槻　　市　　水　　道　　部　 　　管　　路　　整　　備　　課

施 工 年 度 及 び 工 事 種 別

国道171号高槻川西（上り）電線共同溝工事に伴う川西町一丁目地区
配水管移設工事
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0
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看板

規

W
W

感
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W
KK
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汚

171-0242

171-0241

共用柱・照明共用柱・照明

接-1

E  6

接-4 V
V

仕

平面図　S=1/250　（夜間工事）

位置見取図

配管詳細図　S=non

横断図　S=1/50

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=7m
【(国)歩道一般】

撤去DIPφ200 H=0.7m L=7m
【(国)歩道一般】

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=5m

撤去DIPφ200 H=0.7m L=4m

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=3m
【(国)歩道一般】 【(国)乗入Ⅰ種】

撤去DIPφ200 H=0.7m L=3m
【(国)歩道一般】 【(国)乗入Ⅰ種】

N
o
.3

N
o
.3

'

N
o
.4

N
o
.4

'

※移設指定区域内には配管しないこと。

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

A区間

B区間

B区間

No.3

No.4

移設指定区域

試掘⑤ 試掘⑥

移設指定区域

試掘⑦ 試掘⑧

移設指定区域

番号 昼夜 幅[m] 深さ[m] 延長[m] 確認点 舗装構成

⑤ 夜 1.0 0.9 1.5
既設連絡箇所、新設布設位置、
擁壁確認

歩道一般

⑥ 夜 1.0 0.9 1.5 既設連絡箇所 歩道一般

⑦ 夜 1.0 0.9 1.5 既設連絡箇所 歩道一般

⑧ 夜 1.0 0.9 1.5 既設連絡箇所、新設布設位置 乗入Ⅰ種

試掘工一覧表

舗装構成図　S=1/20

歩車道境界ブロック撤去・再設置 L=1m

<Wφ200 d=0.70>

Tφ75×9条 d=1.34

<Wφ200 d=0.70>
<Tφ75×9条 d=1.50>

残置ケーブルφ50 d=1.09

（B区間）平面図・配管詳細図・横断図・舗装構成図・
　　　　　 試掘工一覧表

川西町1丁目

川西町2丁目

今城町

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

DIP GX形 継ぎ輪 φ200(G-Link:2箇所)

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.000 m

DIP GX形 両受曲管 22 1/2° φ200
DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.100 m

DIP GX形 曲管 22 1/2° φ200

DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 3.200 m

DIP GX形 両受曲管 22 1/2° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.100 m

DIP GX形 両受曲管 22 1/2° φ200(G-Link:1箇所)

DIP GX形 両受曲管 45° φ200(G-Link:1箇所)

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 0.800 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 3.300 m

DIP GX形 曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 0.800 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.000 m

DIP GX形 継ぎ輪 φ200(G-Link:2箇所)

図   面   名
2枚

2枚の内

工 事 番 号

令和7年度　移設工事

工　 事 　名

高　　槻　　市　　水　　道　　部　 　　管　　路　　整　　備　　課

施 工 年 度 及 び 工 事 種 別

国道171号高槻川西（上り）電線共同溝工事に伴う川西町一丁目地区
配水管移設工事

07-010
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照
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ヒ 感知器
ヒ

ヒ
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S
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1
0
0
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1
5
0
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As
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案

看板
看板

看板

規

W
W

感

規

FH

W
KK

W

As

As

汚

171-0242

171-0241

共用柱・照明共用柱・照明

接-1

E  6

接-4 V
V

仕

平面図　S=1/250　（夜間工事）

位置見取図

配管詳細図　S=non

横断図　S=1/50

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=7m
【(国)歩道一般】

撤去DIPφ200 H=0.7m L=7m
【(国)歩道一般】

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=5m

撤去DIPφ200 H=0.7m L=4m

DIP(GX)φ200 H=0.7m L=3m
【(国)歩道一般】 【(国)乗入Ⅰ種】

撤去DIPφ200 H=0.7m L=3m
【(国)歩道一般】 【(国)乗入Ⅰ種】

N
o
.3

N
o
.3

'

N
o
.4

N
o
.4

'

※移設指定区域内には配管しないこと。

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

<既設DIP(GX)φ200 H=0.7m>

A区間

B区間

B区間

No.3

No.4

移設指定区域

試掘⑤ 試掘⑥

移設指定区域

試掘⑦ 試掘⑧

移設指定区域

番号 昼夜 幅[m] 深さ[m] 延長[m] 確認点 舗装構成

⑤ 夜 1.0 0.9 1.5
既設連絡箇所、新設布設位置、
擁壁確認

歩道一般

⑥ 夜 1.0 0.9 1.5 既設連絡箇所 歩道一般

⑦ 夜 1.0 0.9 1.5 既設連絡箇所 歩道一般

⑧ 夜 1.0 0.9 1.5 既設連絡箇所、新設布設位置 乗入Ⅰ種

試掘工一覧表

舗装構成図　S=1/20

歩車道境界ブロック撤去・再設置 L=1m

<Wφ200 d=0.70>

Tφ75×9条 d=1.34

<Wφ200 d=0.70>
<Tφ75×9条 d=1.50>

残置ケーブルφ50 d=1.09

（B区間）平面図・配管詳細図・横断図・舗装構成図・
　　　　　 試掘工一覧表

川西町1丁目

川西町2丁目

今城町

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

鋳鉄管切断工φ200　1箇所
鋳鉄管切断工(撤去)φ200　1箇所

DIP GX形 継ぎ輪 φ200(G-Link:2箇所)

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.000 m

DIP GX形 両受曲管 22 1/2° φ200
DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.100 m

DIP GX形 曲管 22 1/2° φ200

DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 3.200 m

DIP GX形 両受曲管 22 1/2° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.100 m

DIP GX形 両受曲管 22 1/2° φ200(G-Link:1箇所)

DIP GX形 両受曲管 45° φ200(G-Link:1箇所)

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 0.800 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管(ﾗｲﾅ付) φ200×5000(内面粉体塗装) 甲切り管 3.300 m

DIP GX形 曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 0.800 m

DIP GX形 両受曲管 45° φ200

DIP GX形 1種 直管 φ200×5000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.000 m

DIP GX形 継ぎ輪 φ200(G-Link:2箇所)

車
道
側

民
地
側

d=1.26
(瓦防護 W=300)
残置ケーブルφ50 2条

0.75
1.05

1
.2
6

<新設>DIP(GX)φ200
d=0.70

0.
70

<撤去>DIP(GX)φ200
d=0.73

新設電気接続桝

新設桝との離隔300mm以上

民地側へ布設

0.
73

擁壁転び
（想定）

0.96

0.63

No.3 - No.3'

300mm

0.46

車
道
側

民
地
側

d=1.09
残置ケーブルφ50

d=1.34
Tφ75 3条

1.
0
9

285mm

1.
34

0.
70

<新設>DIP(GX)φ200
d=0.70

<撤去>DIP(GX)φ200
d=0.70

歩車ブロック内づらより

215～500mmの範囲に布設

0
.7
0

1.07

新設電気接続桝

0.22

No.4 - No.4'

0.35

0.50

土留矢板予定位置

歩車ブロック内づら

表層　再生細粒度アスファルト混合物(13)　t=40mm

路盤　再生クラッシャラン(RC-30)　t=100mm

歩道一般部

表層　再生密粒度アスファルト混合物(20)　t=50mm

路盤　再生クラッシャラン(RC-30)　t=250mm

（乗入Ⅰ種）
歩道乗り入れ部

（路盤下はRC-30で埋戻し）
（路盤下はRC-30で埋戻し）


