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公園トイレ　見上げ図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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特記：

・造作仕切り壁はすべて天井まで設ける。

C1

C3

C1

C2

C3

記号 仕様 備考

化粧小舞屋根裏　化粧小舞：化粧一等　裏板：杉、上小節　厚9

化粧屋根裏 化粧野地板：杉パネル（小節）　厚28

打上げ天井　杉、小節　厚28

下屋庇

休憩スペース、公園トイレ用スペース

MWC、HWC、WWC

C3 C3
C2

凡例

天井点検口　アルミ製450角（目地タイプ、蓋には天井木板を貼付） MWC、WWC



公園トイレ　屋根伏図　1：80
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公園トイレ　屋根伏図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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1：80特記：

・瓦　本葺瓦（淡路産燻し銀瓦）とし、軒巴瓦（5寸）・唐草瓦（尺）・鬼瓦等は高槻城出土瓦を倣い製作すること。

R1

R2

R3

記号 仕様 備考

大棟

隅棟

大鬼

熨斗瓦7段積

熨斗瓦3段積

出土鬼瓦複製

凡例

R4 隅鬼 出土鬼瓦複製

本瓦葺（燻銀瓦　空葺）

軒丸瓦（5寸）及び唐草瓦（尺　復元瓦当）・大棟（熨斗7、大鬼）・隅棟（熨斗3、隅鬼）

屋　根：

R4

R4

R4

R4

R1

R2

R2

R2
R2

R3R3



公園トイレ　建具キープラン　1：80
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公園トイレ　建具キープラン

休憩スペース

格子戸(夜間閉鎖)格子戸(夜間閉鎖) 格子戸(夜間閉鎖)
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公園トイレ　建具キープラン

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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記　号・形　式
ＷＷ

1

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

数　量

備　考

1ヶ所

杉　赤身

金具等

材質・仕上

6

ＷＷ

姿　図

記　号・形　式

姿　図

木製　格子窓

場　所 MWC

塗　装 古色塗

数　量

備　考

金具等

材質・仕上

場　所

塗　装

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

１ヶ所

杉　赤身

・建具見込90（格子：24×60＠81　猿頬面）

７ヶ所

杉　赤身

古色塗

休憩スペース、下屋

公園トイレ　建具表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－１８

A3　1:60

建具表　1:60　

木製　格子窓
ＷＷ

2

ＷＷ

7 木製　格子窓

1,578
1
,
1
4
0

3
0

3
0

1
,
0
8
0

24 1,530 24

木製　格子窓

6
2
4

1,835

休憩スペース

古色塗

木製　格子窓
ＷＷ

3
木製　格子窓

ＷＷ

4
木製　格子窓

ＷＷ

5

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

1ヶ所

杉　赤身

MWC

古色塗

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

1ヶ所

杉　赤身

HWC

古色塗

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

1ヶ所

杉　赤身

WWC

古色塗

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

1ヶ所

杉　赤身

WWC

古色塗

8
0
0

7
4
0

8
0
0

7
4
0

8
0
0

2,100

7
4
0

8
0
0

7
4
0

8
0
0

7
4
0

1,7208401,4801,800

※ 金物類は原則として、仕上及び色調を建具に合せる。

建具符号

建具番号

建具凡例及び共通指定事項

ＷＷ 木製窓

建具符号

ＷＤ 木製戸

特記事項

ＷＤ

1 木製　格子戸（上吊）
ＷＤ

2 木製　板戸
ＷＤ

3 木製　格子戸

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

2ヶ所

杉　赤身

休憩スペース

古色塗

・建具見込60

１ヶ所

杉　赤身

公園トイレ用スペース

古色塗

・建具見込60（格子：24×60＠81　猿頬面）

2ヶ所

杉　赤身

MWC、WWC

古色塗

2
,
0
9
4

1,923

1
2
1

8
5
3

1
3
5

8
5
3

1
3
2

123 1,677 123

1,756

7
8

1
,
6
0
8

8
7

45 808 50

1
,
7
7
3

戸車、吊車、錠、引手、レール 戸車、錠、引手、レール

2
,
0
9
4

1,923

1
2
1

8
5
3

1
3
5

8
5
3

1
3
2

105 700 105

記　号・形　式

姿　図

FIX

1 木製　嵌め殺しガラス窓

8
0
0

7
4
0

8
0
0

7
4
0

8
0
0

2,100

7
4
0

8
0
0

7
4
0

8
0
0

7
4
0

1,7208401,480

1,800

FIX

2 木製　嵌め殺しガラス窓
FIX

3 木製　嵌め殺しガラス窓
FIX

4 木製　嵌め殺しガラス窓
FIX

5 木製　嵌め殺しガラス窓

・建具見込60

数　量

備　考

1ヶ所

杉　赤身、網入り型板ガラスｔ6.8

金具等

材質・仕上

場　所

MWC

塗　装

古色塗

・建具見込60

1ヶ所

MWC

古色塗

・建具見込60

1ヶ所

HWC

古色塗

・建具見込60

1ヶ所

WWC

古色塗

・建具見込60

1ヶ所

WWC

古色塗

杉　赤身、網入り型板ガラスｔ6.8

1

LSD

2,042

2
,
1
6
0

・建具見込40

１ヶ所

三和シャッター　スムードS（手動）同等品

HWC

ＴＢ トイレブース扉、ＳＫ扉

FIX 木製　嵌め殺しガラス窓

2
,
1
9
0

▽FL 2
,
1
9
0

▽FL 2
,
1
9
0

▽FL 2
,
1
9
0

▽FL 2
,
1
9
0

▽FL 2
,
8
2
5

▽FL

戸車、錠、引手、レール ロッド錠、引（押）棒、制動装置、戸当り、ストッパー

2
,
1
9
0

2
,
1
9
0

2
,
1
9
0

2
,
1
9
0

2
,
1
9
0

▽FL

▽FL ▽FL ▽FL ▽FL

1
,
1
1
0

▽FL

1
,
0
0
0

1,050

2
,
0
0
0

1
6
0

杉　赤身、網入り型板ガラスｔ6.8 杉　赤身、網入り型板ガラスｔ6.8 杉　赤身、網入り型板ガラスｔ6.8

・ケンドン式（脱着可） ・ケンドン式（脱着可） ・ケンドン式（脱着可） ・ケンドン式（脱着可） ・ケンドン式（脱着可）

1

ＴＢ

2

ＴＢ

3

ＴＢ

1ヶ所

MWC

・建具見込38

1ヶ所

WWC

アイカ工業　メラフロントブース・セーフティ仕様（同等品）

2
,
1
0
0

607607

2,356

427 572

143

2
,
1
0
0

607607

3,496

571 572

105

607427 607

100 164

2ヶ所

MWC（SK）、WWC（SK）

アイカ工業　メラフロント（同等品）

・建具見込38

アイカ工業　メラフロントブース・セーフティ仕様（同等品）

・扉上部　W600×H300パネル付・W2356×D1678×H2400　扉（2ヶ所）、隔板1678×H2400（2ヶ所）

・建具見込38

・W3496×D1678×H2400　扉（3ヶ所）、隔板1678×H2400（2ヶ所）

3
0
0

3
0
0

3
0
0

メラミン（木調） メラミン（木調） メラミン（メラミン化粧板壁と同色）

ＬＳＤ　　軽量鋼製扉

トイレブース トイレブース トイレSKブース

・外開き扉・内開き扉・内開き扉

引残し110～150

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

巾木 巾木 巾木 巾木 巾木 巾木巾木 巾木 巾木

パネル

SUS製巾木 SUS製巾木 SUS製巾木

81

24

81

2481

24

81

24

81

24

81

24

81

24

81

24

ガラリ

※ トイレブース（扉部分以外）は天井までとする。



公園トイレ　詳細図

公園トイレ　詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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雀口　鼠漆喰塗

雀口　鼠漆喰塗



書類資料庫
燃料保管庫

トイレ

防火戸

△

作業員詰所入口

△

倉庫

室外機

±0

±0

±0±0

1
.
9
7
0

11.820

1.970

5
.
9
1
0

防火戸

銅板一文字葺（告示1400号）

銅板一文字葺（告示1400号）

瓦棟（鬼瓦）

N

南立面図 1:100
東立面図 1:100

平面図　1：100　

銅板一文字葺（告示1400号）

銅板一文字葺（告示1400号）

瓦棟（鬼瓦）

北立面図 1:100

西立面図 1:100

1.970 1.970 1.970 1.970

1
.
9
7
0

1
.
9
7
0(2.91㎡)

(4.85㎡)

(31.05㎡)

(1.82㎡)

公園倉庫

室内機（上部）

作業員詰所(居室)
(19.64㎡)

流し

更衣

梁間断面図　1：100

倉庫

倉庫前

銅板一文字葺（告示1400号）

瓦棟（鬼瓦）

10
4.5

X2 X10 X13X8X4 X6X0

Y0

Y2

Y4

Y6

11.820

1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970

X2X10X13 X8 X4X6 X0

11.820

1.970 1.970 1.970 1.970 1.970

X10 X13X8X4 X6X0

1.970 1.970 1.970

Y2Y0 Y4 Y6

1.970 1.970 1.970

Y4Y6 Y2 Y0

Y3

Y3

1.970 1.970 1.970

Y0

X1 X3 X5 X7 X9 X12

Y1

Y3

Y5

X2a

X12X2X1 X3 X5 X7 X9X2a Y5 Y1

Y5Y1

Y2 Y4 Y6Y3 Y5Y1

2,728

2,610

492 1,478

X11

492493 985

X11

公園倉庫　平面図、立面図、断面図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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Ａ－２０

A3　1:100

FIX

FIX

FIX FIX

985 985

4
8
0

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

FL=SGL+40㎜

FL=SGL＋40㎜
▽

985 985

985 985

C
H
2
,
6
0
0

・軒裏はすべて野地厚30㎜、面戸板45㎜を用いる。

【H12告示第1358号第5・二号ニ】 
延焼ライン

985985

9
8
5

9
8
5

120

2
,
1
6
0

1
,
8
5
2

1,852

1,852 834

1
,
1
0
0

1,852

1
,
1
0
0

834

1
,
1
0
0

2
,
1
0
0

800

2
,
1
0
0

750

2,600

2
,
1
0
0

750

8
6
7

8
0
0

690

800
600

延焼ライン内の壁の屋内側は厚さ50㎜以上のロックウール（かさ比重0.024以上）充填し、強化石膏ボード12.5㎜2枚重ね張りを用いる。

・屋外側はメタルラスモルタル下地20㎜白漆喰仕上塗5㎜を用いる。【H12告示第1358号第1・三号ハ（2）(ⅰ)】

5,910

5,910

防火戸（法第2条第九号の二ロ）【H12告示第1360号】

SGL＝TP9.5
▽

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

SGL＝TP9.5
▽

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

SGL＝TP9.5
▽

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

SGL＝TP9.5
▽

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

SGL＝TP9.5
▽

FL=SGL＋40㎜
▽

FL=SGL＋40㎜
▽

FL=SGL＋40㎜
▽

FL=SGL＋40㎜
▽

最高高さ
▽

軒高
▽

8
0
0

3
0
0

最高高さ
▽

軒高
▽

最高高さ
▽

軒高
▽

最高高さ
▽

軒高
▽

最高高さ
▽

軒高
▽

防火戸（法第2条第九号の二ロ）【H12告示第1360号】

118

D面 B面

C面

A面

室内展開表示

1
,
1
0
0

C
H
2
,
6
0
0

2
,
1
0
0

8
0
0

3
0
0

8
0
0

3
0
0

C
H
2
,
6
0
0

2
,
1
0
0

1
,
1
0
0

5,910
1,852

9
8
5

1,517

9
8
5

　【H12告示第1358号第1・三号ハ（2）(ⅱ)】 

踏込
（1.50㎡）

消 消

消

FL=SGL+40㎜

FL=SGL+40㎜
FL=SGL+40㎜

水勾配

FL=SGL+40㎜

FL=SGL+40㎜

FL=SGL±0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
特



公園倉庫

公園倉庫　平面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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A3　1:50

書類資料庫 燃料保管庫

トイレ

倉庫入口
△

作業員詰所入口

△

倉庫

室外機

±0

±0
±0±0

1
.
9
7
0

11.820

1.970

5
.
9
1
0

N

平面詳細図　1：50　

1.970 1.970 1.970 1.970

1
.
9
7
0

1
.
9
7
0(2.91㎡)(4.85㎡)

(31.05㎡)

(1.82㎡)

室内機（上部）

作業員詰所(居室)
(19.64㎡)

流し

更衣

X2 X10 X13X8X4 X6X0

Y0

Y2

Y4

Y6

X1 X3 X5 X7 X9 X12

Y1

Y3

Y5

X2a

2,610

492 1,478

X11

FIX

FIX

FL=SGL＋40㎜

・軒裏はすべて野地厚30㎜、面戸板45㎜を用いる。

【H12告示第1358号第5・二号ニ】 
延焼ライン

985985

9
8
5

9
8
5

120

1
,
8
5
2

1,852

750

8
6
7

8
0
0

690

800

600

延焼ライン内の屋内側は厚さ50㎜以上のロックウール（かさ比重0.024以上）充填し、強化石膏ボード12.5㎜2枚重ね張りを用いる。

・壁の屋外側はメタルラスモルタル下地20㎜白漆喰仕上塗5㎜を用いる。【H12告示第1358号第1・三号ハ（2）(ⅰ)】

防火戸（法第2条第九号の二ロ）【H12告示第1360号】118

D面 B面

C面

A面

室内展開表示

1,852

9
8
5

1,517

9
8
5

　【H12告示第1358号第1・三号ハ（2）(ⅱ)】 

踏込
（1.50㎡）

8
3
4

867

天井：化粧屋根裏

壁：　ケイカル板　厚12（素地）

床：　土間コンクリート（金鏝押え仕上げ）

天井：化粧PB

壁：　クロス貼り

床：　Ｐタイル

天井：強化PB12.5　2枚張り
壁：　強化PB12.5　2枚張り

床：　土間コンクリート床：　土間コンクリート（金鏝押え仕上げ）

天井：強化PB12.5　2枚張り

壁：　強化PB12.5　2枚張り

土間コンクリート（刷毛引き）

天井：化粧石膏ボード　ｔ9.5

壁：　クロス貼り

床：　Pタイル（450×450×3　東リ同等品）

W1

W1

W1

W1

W1

W1 W1

W1

W1

W2

W2

W3

W3

W3 W3

W3

W3

W3

（金鏝押え仕上げ）
4
8

2,760

消 消

消

　壁断熱材：厚さ50㎜以上のロックウール（かさ比重0.024以上）充填

凡例

TOTO　システムキッチン（ザ・クラッソ）同等品

W1

W2

W3

壁紙張り仕上（サンゲツ　RE55228　同等品）

メラミン化粧板　ｔ3（アイカ工業　同等品）

ケイ酸カルシウム板張り　ｔ12（素地）

竪樋　Φ60

竪樋　Φ60

竪樋　Φ60

竪樋　Φ60

U240（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋）

W4

W4

W4

W4

W5W5W5

W6

W6W6

W6

W1

W1W1

W4

W5

W6

強化PB12.5　2枚張りの上、ケイ酸カルシウム板張り　ｔ12（素地）

構造用合板ｔ9下地の上、ケイ酸カルシウム板張り　ｔ12（素地）

強化PB12.5　2枚張り

記号 仕　様 備　考

凡例

板庇ライン

板庇ライン

板庇ライン

水勾配

FL=SGL＋40㎜

FL=SGL＋40㎜
FL=SGL＋40㎜

FL=SGL＋40㎜

FL=SGL＋40㎜

FL=SGL±0

FL=SGL±0

W6

W6

W6

W6

720

650

722

7
2
2

363

6
4
5

1,820

100

819
550



公園倉庫　断面詳細図　

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２２

1：30
特記：

・木材の仕様は、特記なき限り、すべて乾燥材として、見え隠れ材は一等、見え掛は化粧一等とする。

倉庫

倉庫前

10

4.5

985
985

4
8
0

1FL=SGL＋40㎜
▽

2
,
1
6
0

2
,
1
0
0

800

2
,
9
6
0

銅板一文字葺　厚0.35　縦七つ割（軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（日本一　同等品）

野地板　杉　一等　厚15　

野垂木　杉　一等　40×30＠493

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板　杉パネル（SWP-1030AB　同等品）厚28

　化粧軒裏板　杉　化粧一等　厚30、面戸板厚45

屋根仕様：

化粧垂木　檜　小節　60×75＠493

白漆喰仕上塗　厚5　

モルタル塗　厚20

メタルラス張り

防水紙　厚1

構造用合板　厚9　1類

木下地　杉　一等

外壁仕様：

ケイカル板　厚12（素地）

内壁仕様：

土間コンクリート（金鏝押え仕上げ）

床仕様：

断面詳細図　 1:30

鬼瓦　燻銀
熨斗瓦　3

軒樋φ105SUS製（銅メッキ)

軒樋φ105SUS製（銅メッキ）

　軽量電動シャッター

（サンオートAD　同等品）

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

SGL＝TP9.5m
▽

最高高さ
▽

軒高
▽

Y2 Y4 Y6Y0

1.970 1.970 1.970

5,910

Y1 Y3 Y5

3
0

水切

鉄筋コンクリートベタ基礎（24—18—20）　厚150

均しコンクリート（18—18—20）　厚50

砕石敷　RC－40 厚100

基礎仕様：

1
5
0

5
0

1
0
0

230
300

1
0
0 U-240

2
4
0

3
0

330 鋼製、細目、ノンスリップ

240

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

ゴム付、クリップ連結

230
300

1
0
0

U-2402
4
0

3
0

330 鋼製、細目、ノンスリップ

240

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

ゴム付、クリップ連結

SGL＝TP9.5m
▽

吊木60×40　檜一等

繋ぎ120×120　檜一等

ドマフォーム敷　厚50（断熱・防湿）

断熱材　ロックウール　厚50

1
,
3
3
0

5
9
5

1
,
6
5
0

3
8
1

5
0



1,970 1,970

C
H
=
2
,
6
0
0

1,970 1,970

1,970 1,970

1,970

1,970

Y0 Y2 Y4 Y6

Y0Y2Y4Y6X4X2X0

1,852

X4 X2a X0

作業員詰所　Ａ面　1:50

作業員詰所　Ｃ面　1:50

作業員詰所　Ｂ面　1:50

作業員詰所

作業員詰所  Ｄ面　1:50

公園倉庫　室内展開図ー１

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２３

1：50

1
,
0
0
0

1
,
1
0
0

2
,
1
0
0

1
,
1
0
0

C
H
=
2
,
6
0
0

1
,
1
0
0

C
H
=
2
,
6
0
0
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0
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1,852

1
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0

FIX

834

C
H
=
2
,
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0

2
,
6
0
0

トイレ　B面 1:50 トイレ　C面 1:50 トイレ　D面 1:50トイレ　A面 1:50

2
,
6
0
0

2
,
1
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

1,8521,852 985985
Y0Y1 X4 X2a Y0 Y1X4X2a

壁：　クロス張り

壁：　クロス張り

壁：　クロス張り

壁：　クロス張り

壁：　クロス張り

トイレ

2
,
6
0
0

書類資料庫　B面 1:50

書類資料庫　C面 1:50

2
,
6
0
0

書類資料庫　D面 1:50

書類資料庫　A面 1:50

2
,
6
0
0

2
,
1
0
0

2
,
6
0
0

1,970

2,462 1,970

2,462

Y0Y2

X8X11 Y0 Y2

X8 X11

書類保管庫

2
,
6
0
0

燃料保管庫　B面 1:50

2
,
6
0
0

燃料保管庫　C面 1:50

2
,
6
0
0

燃料保管庫　D面 1:50

2
,
6
0
0

燃料保管庫　A面 1:50

2
,
1
0
0

1,4781,9701,478 1,970

Y0Y2 X11

強化PB12.5　2枚張り

X13 Y0 Y2X11 X13

強化PB12.5　2枚張り

強化PB12.5　2枚張り強化PB12.5　2枚張り

燃料保管庫

壁：　強化PB12.5　2枚張り 壁：　強化PB12.5　2枚張り

壁：　強化PB12.5　2枚張り

壁：　強化PB12.5　2枚張り

壁：　クロス張り

壁：クロス張り
壁：　クロス張り

壁：　クロス張り 壁：　クロス張り

壁：　クロス張り

カーテンレール

カーテンレールカーテンレール

流し台
TOTO　システムキッチン（ザ・クラッソ）同等品

2,088

鏡 食 耐

鏡



壁：　　ケイカル板

漆喰塗 漆喰塗

下地：強化PB12.5　2枚張り

下地：強化PB12.5　2枚張り 下地：強化PB12.5　2枚張り

ケイカル板 ケイカル板 ケイカル板

ケイカル板

ケイカル板 ケイカル板 ケイカル板

ケイカル板 ケイカル板

倉庫　D面　1:50

倉庫　B面 1:50倉庫　A面 1:50

倉庫　C面 1:50

1,970 1,9701,970

1,970 1,9701,970

1,970 1,9701,970

1,970

1,970

1,970985 985

Y0 Y2 Y4 Y6

Y2Y6 Y3Y5X4 X6 X8 X10 X13

X4X6X8X10X13

倉庫

公園倉庫　室内展開図ー２

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２４

1：50
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2
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5 7
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,
1
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8
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下地：強化PB12.5　2枚張り

ケイカル板 ケイカル板

ケイカル板 ケイカル板

ケイカル板

ケイカル板

2,344

374



公園倉庫

公園倉庫　見上げ図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２５

A3　1:50

1
.
9
7
0

11.820

1.970

5
.
9
1
0

N

見上げ図（天井伏図）　1：50　

1.970 1.970 1.970 1.970

1
.
9
7
0

1
.
9
7
0

X2 X10 X13X8X4 X6X0

Y0

Y2

Y4

Y6

X1 X3 X5 X7 X9 X12

Y1

Y3

Y5

X2a

492 1,478

X11

985985

9
8
5

9
8
5

118

D面 B面

C面

A面

室内展開表示

1,852

C1

C1

C1

C1

C2 C2

C3

C3

C1

C2

C3

記号 仕様 備考

化粧石膏ボード　厚9.5（アルミ製廻縁）

強化石膏ボード　厚12.5　2枚重ね張り（廻縁なし）

化粧屋根裏

C4

C4

C4

C4 板庇　化粧裏板

天井点検口　アルミ製450角（目地タイプ、蓋には天井材を貼付） 作業員詰所、トイレ

凡例

延焼ライン

C1天井断熱材：ロックウール　厚100

C2天井断熱材：ロックウール　厚100
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X2 X10 X13X8X4 X6X0
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Y4

Y6

X1 X3 X5 X7 X9 X12
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X2a X11

985985
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13,330
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8
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8
8
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4
8

公園倉庫

公園倉庫　屋根伏図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２６

A3　1:50

屋根伏図　1：50　

N

銅板一文字葺（板葺風）t=0.35 縦七つ切

瓦棟（鬼瓦）

瓦棟（鬼瓦）

軒樋 φ105 SUS製（銅メッキ)

軒樋 φ105 SUS製（銅メッキ)

瓦棟（燻銀　熨斗3）

瓦棟（燻銀　熨斗3）

板庇

板庇

板庇



公園倉庫　キープラン

公園倉庫　建具キープラン

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２７

A3　1:50

書類資料庫 燃料保管庫

トイレ

△

△

倉庫

N

公園倉庫　建具キープラン　1：50　

作業員詰所

踏込

FIX

FIX

AW
1

AW
1

AW
2 AW

2

WD
1

WD
2

AD
1

AD
2

SD
1

AD
3

SS
1



公園倉庫　建具表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－２８

A3　1:50

1

ＳＳ

倉庫　入口

記　号・形　式
ＡＤ

1

・建具見込30

数　量

備　考

１ヶ所

アルミ形材　ブラック（K）

金具等

材質・仕上

1

ＷＤ

ドアクローザー（室内側用）、錠、把手、丁番

姿　図

記　号・形　式

姿　図

アルミ製　片開きガラス戸

場　所 作業員詰所　入口

１ヶ所

数　量

備　考

金具等

材質・仕上

場　所

・建具見込40

１ヶ所

鋼製、両面フラッシュ、セミエアタイト仕様、防錆塗装

レバーハンドル錠、丁番、戸当り、ドアクローザ

燃料保管庫

・建具見込30

１ヶ所

杉　赤身、防汚塗装 

戸車、錠、引手、レール

・建具見込30

１ヶ所

戸車、引手内外錠、レール

書類保管庫

１ヶ所

倉庫

木製　片引き戸

作業員詰所

軽量電動シャッター

・建具見込39

電動開閉装置、障害物検知装置、スチール張りケース、電光スイッチ、押釦ボックスC形、ラジオ―ト

カラー鋼板（カラー　標準）

2

ＷＤ

・建具見込30

１ヶ所

戸車、錠、引手、レール

木製　片引き戸

トイレ

ＡＤ

2 アルミ製　片開きガラス戸
ＡＤ

3 アルミ製　片引き戸

1

ＳＤ
鉄製　片開き戸（防火設備）

建具表　1：50　

1

ＡＷ
アルミ製　引違いガラス窓 2

ＡＷ
アルミ製　FIXガラス窓

※ 金物類は原則として、仕上及び色調を建具に合せる。
建具符号

建具番号

建具凡例及び共通指定事項
ＷＷ 木製窓

建具符号

ＷＤ 木製戸

特記事項

ＳＷ 鉄製窓

ＳＤ 鉄製戸

ＡＷ アルミ製窓

ＡＤ アルミ製戸

※ 特記なき限り、木製建具は赤身柾目とする。

※ 施錠はマスターキーを用いる。

1
,
1
0
0

1,852

・建具見込30

２ヶ所

網戸（サーモスⅡ　H/S）

・複層ガラス：グリン3＋A6＋透明3

作業員詰所

2
,
0
5
7

1
,
1
0
0

FIX

834

・建具見込30

２ヶ所

・複層ガラス：グリン3＋A6＋型4

作業員詰所、トイレ

720

2
,
1
0
0

・三和シャッター工業（株）　サンオートAD（同等品）

800

・建具見込30

アルミ形材　ブラック（K）

ドアクローザー（室内側用）、錠、把手、丁番

・単板ガラス：FL4（下部　アルミ板）

2
,
0
5
7

750

2
,
0
0
2

1,784

アルミ形材　ブラック（K）

・リクシル　ロンカラーガラスドア半外付型(同等品)
・単板ガラス：FL4（下部　アルミ板）
・リクシル　ロンカラーガラスドア半外付型(同等品) ・リクシル　勝手口引戸ⅡSGタイプ(同等品)

650

2
,
1
0
0

・リクシル　サーモスA単体引違い窓(同等品)

アルミ形材　シャイングレー（K） アルミ形材　シャイングレー（K）

・リクシル　サーモスA　FIX窓(同等品)
・表面焼付塗装

・上下アルミ板

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

▽FL▽FL

※ アルミ製建具の性能等級（耐風圧性等級，気密性等級，水密性等級）は、E種(S-3、A-3、W-3)とする。

530

60 60

1
,
9
2
0

9
0

9
0

1
7
4

1
4
4 1
5

1
5

1
,
8
3
6

杉　赤身、防汚塗装   明り窓：FIX 型板ガラスｔ3

60 600 60
明り窓

1
,
9
2
0

9
0

9
0

8
6
0

8
0

22

8
6
0

8
0

22

作業員詰所

※開口部有効幅　690㎜ ※開口部有効幅　600㎜

・明り窓　FL＋1636㎜

▽FL▽FL
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公園倉庫

公園倉庫　詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
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A3　1:5985

鬼瓦　燻銀
熨斗瓦　3
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銅板一文字葺　厚0.35 縦七つ切　

屋根下地材　厚1（日本一同等品）

野地板　杉　一等　厚15　

野垂木　杉　一等　40×30＠493　

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板（SWP-1030AB同等品）厚28

垂木　60×60

　120×120

15
30

94

50

60
38

90

39
47

60

116

230

9
0

9
0

553

34

105

棟積詳細　1：5

窓庇詳細　1：5

軒詳細　1：5

銅板一文字葺　厚0.35 縦七つ切　

軒樋φ105SUS製（銅メッキ）

庇板　檜



壁：漆喰塗壁：漆喰塗壁：漆喰塗壁：漆喰塗壁：漆喰塗 壁：漆喰塗 壁：漆喰塗
壁：漆喰塗壁：漆喰塗

銅板一文字葺（板葺風）

銅板一文字葺（板葺風）
瓦棟（鬼瓦）

東立面図　1：100

西立面図　1：100
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平面詳細図　1：60
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東屋  平面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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東　屋

梁間断面詳細図（矩計図）　1：20
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屋根下地材　厚1（日本一　同等品）

野地板　杉　一等　厚15　

野垂木　杉　一等　40×30＠493

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板　杉パネル（SWP-1030AB　同等品）厚28

化粧小舞　檜　小節　45×30

化粧垂木　檜　小節　60×75＠493

熨斗瓦　3枚積み
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格子　檜　小節　60×24＠80

漆喰仕上塗　厚5　

モルタル塗　厚20

メタルラス張り

防水紙　厚1

構造用合板　厚12　1類

木下地　杉　一等

外壁仕様：

土壁仕上塗　厚5

ラスボード　厚9

内壁仕様：

三和土叩き　厚100（3層）

床仕様：

鉄筋コンクリートベタ基礎（24—18—20）厚180

均しコンクリート（18—18—20）　厚50

砕石敷　RC－40　厚100

基礎仕様：
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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特記：

木材及び石材の仕様については、特記なき限り、下記による。

・木材は檜化粧一等とし、ベンチは上小節とする。

・石材は中国産花崗岩材とし、水磨仕上げとする。
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東　屋鬼瓦　燻銀

銅板一文字葺　厚0.35　縦八つ割（軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（日本一　同等品）

野地板　杉　一等　厚12　

野垂木　杉　一等　40×21＠493

化粧裏板　杉　小節　厚9

化粧小舞　檜　小節　45×30

化粧垂木　檜　小節　60×60＠493

庇屋根仕様：

銅板一文字葺　厚0.35　縦八つ割（軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（日本一　同等品）

野地板　杉　一等　厚15　

野垂木　杉　一等　40×30＠493

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板　杉パネル（SWP-1030AB　同等品）厚28
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化粧垂木　檜　小節　60×75＠493
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東屋　桁行断面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－３３

1：20

1
0
05
0

4
5
0

100

105×105

2
0
0

160

壁：土壁塗

特記：
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・木材は檜化粧一等とし、ベンチは上小節とする。

・石材は中国産花崗岩材とし、水磨仕上げとする。 工事範囲
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東　屋

東屋屋内展開図　A面　１：60

東屋屋内展開図　C面　１：60
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屋根伏図　1：60
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東　屋

建具キープラン図　1：60
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東屋　建具表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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A3　1:30

ベンチ下の地袋

記　号・形　式

・建具見込90（格子：24×60＠81　猿頬面）

数　量

備　考

８ヶ所

木製、古色塗（柿渋調合品）　

金具等

材質・仕上

姿　図

木製　格子窓

場　所 東屋

３ヶ所

建具表　1：30　

※ 金物類は原則として、仕上及び色調を建具に合せる。

建具符号

建具番号

建具凡例及び共通指定事項

ＷＷ 木製窓

建具符号

ＷＤ 木製戸

特記事項

ＳＷ 鉄製窓

ＳＤ 鉄製戸
ＡＷ アルミ製窓

ＡＤ アルミ製戸

※ 特記なき限り、木製建具は赤身柾目とする。

※ 施錠はマスターキーを用いる。

・建具見込30

木製、古色塗（柿渋調合品）

錠、引手

ＷＴ 木製戸棚建具

WW
1 木製　引違い戸棚建具

WT
1

116 116

1,578

1,578

1
,
1
4
0

9
0

24

9
2
1

6
0

24
18

3
0

3
0

1
,
0
8
0

24 1,530 24

1
,
1
4
0

3
0

3
0

1
,
0
8
0

90

60

2
6
9

1,879

962

45 45872

4
5

4
21
8
2

30

9
6
0

▽FL

81 81 81

▽FL

4
0



ベンチ－1　断面詳細図　1：10
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東屋  造作詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－３８

1/10

380

特記：

木材及び石材の仕様については、特記なき限り、下記による。

・木材は檜化粧一等とし、ベンチは上小節とする。
・木部材の接合は仕口枘を用いるものとする。
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0
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地覆石
地覆石

地覆石

・石材は中国産花崗岩材とし、水磨仕上げとする。
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（後打ちアンカー）

プレート取付 30×60 厚3.2　

ボルト止め

固定金具参考図　1:7.5

短辺断面図 1:15長辺断面図 1:15

構造伏図（1） 1:15 構造伏図（2） 1:15

*金物はSUS304とし、指定色焼付塗装とする。

側面立面図 1:15正面立面図 1:15

平面図 1:15
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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特記：

木材の仕様については、特記なき限り、下記による。

・木材は檜上小節とする。



敷地求積図表（大手エリア）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事
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1：150

大手エリア敷地求積図
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求積図表

面積表及び求積図（大手エリア）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事

７２
Ａ－４１

A3　1:100

3
,
9
4
0

10,835 1,000

1
,
0
0
0

1,000

1
,
0
0
0

①

火見櫓求積図　1：100
計算式

① 10.835×3.94

面積（㎡）

42.69㎡

面積表

建築面積

延べ面積

計算式

①

①

求積表（火見櫓）

42.69㎡

42.69㎡

5,910 1,970 5,910

8
,
9
2
2

1,200

4
,
9
8
2

2
,
1
5
5

600 5,910

1
,
9
7
0

②

③

④
⑤

⑥

700

925

7
0
0

1,200

7
0
0

7
0
0

730

6
5
0

⑦

6
5
0

730

1,710

1
,
2
0
0

7
0
0

1,060

1
,
0
0
0

1,000

1,000

d

a

e

2
0
0

7,055

6
,
7
6
7

3
,
5
5
5

7
0
0

計算式

②

面積（㎡）

29.44362 ㎡

面積表

建築面積

延べ面積

107.99 ㎡

103.48 ㎡

計算式

②+③+④+⑤+⑥+⑦+a+b+c+d+e

求積表（カフェ）

52.72902 ㎡

2.58600 ㎡

8.51922 ㎡

1.200X2.155

1.710X4.982

8.02184 ㎡1.970X4.072

1.18200 ㎡0.600X1.970

1.39600 ㎡6.980X0.200

③

④

⑤

⑥

⑦

5.910X8.922

5.910X4.982

a

0.929250.525X1.770b

1.79270 ㎡1.970X0.910c

②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧

カフェ求積図　1：100

建築面積（合計）

延べ面積（合計）

150.68㎡

146.17㎡

建蔽率

容積率

27.65%

26.82%

求　積　表

建蔽率・容積率計算表（※敷地面積　544.91 ㎡）

建築面積（合計）/敷地面積X100%

延べ面積（合計）/敷地面積X100%

=　150.68/544.91X100%

=　146.17/544.91X100%

火見櫓建築面積 カフェ建築面積

火見櫓延べ面積 カフェ延べ面積

42.69㎡

42.69㎡

107.99㎡

103.48㎡

＋

＋

区分 面積計算式

区分 計算式

建築面積・延べ面積（合計）計算表

求　積　図

60

6,9801,000

200

6
,
4
6
7

1
,
5
5
5

60

b

c1,000

525

1
,
7
7
0

2
0
0

9
1
0

1.29340 ㎡6.467X0.200d

0.09330 ㎡1.555X0.060e

4
,
0
7
2

⑧

500

2
,
0
0
0

1.00000 ㎡0.500X2.000⑧



仕上げ表

仕上げ表（大手エリア）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事

７２
Ａ－４２

NS

外部仕上表（火見櫓）

メタルラスモルタル塗下地
白漆喰塗仕上、厚5

本瓦葺（燻銀瓦　空葺）

軒丸瓦・唐草瓦（復元）・大棟（熨斗7）・隅棟（熨斗3）、鬼（復元）

大　屋　根

外　壁

部　位

簓桟下見板張　檜　小節　厚24
腰　壁

仕　上

軒　裏（大屋根）
化粧垂木　　檜　小節　60×90＠394

杉　小節　厚30化粧軒裏板

下葺材　　t＝1.0　（日本一　同等品）

透湿防水シート

鉄筋コンクリートベタ基礎
基　礎 礎石・間石敷き詰め

休憩所

柱：檜　小節　梁：檜　小節、桁・火打ち：檜　小節

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

三和土（叩き）　厚100（3層）

木下地（杉）、杉　小節　厚18　

棹縁天井、杉　小節　厚9

　壁 木下地（杉）、ラスボード下地・目地処理の上、白漆喰塗仕上　厚5　

内部仕上表（火見櫓）

外部仕上表（カフェ）

メタルラスモルタル塗下地　厚20
漆喰塗仕上、厚5　化粧柱等（檜　小節）

屋　根

外　壁

部　位 仕　上

軒　裏

鉄筋コンクリートベタ基礎
基　礎 礎石・地覆石等　中国産花崗岩水磨き仕上

屋外土間・犬走 外構舗装（化粧砂利敷・焼成ブロック舗装・コンクリート舗装等）

内部仕上表（カフェ）

軒　裏（櫓屋根）
化粧垂木　　檜　小節　60×60＠394

檜　小節　厚30化粧屋根裏

客　席

柱：檜　小節　梁・桁：檜　小節

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

三和土（叩き）、厨房部分土間コンクリート

杉　小節　厚18　

化粧屋根裏（化粧垂木・梁等現し）

　壁 木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）　

チタン板一文字葺　厚0.3　横六つ割（コルテン色　唐草・ケラバ・棟包み同）

瓦棟　素丸伏せ、熨斗3、端部海津型鬼（燻し瓦　既製品）

下葺材　　t＝1.0（片面接着　ガムスター　同等品）

杉　小節　厚30（延焼ライン部、延焼ライン外共）化粧軒裏板
化粧垂木　　檜　小節　60×75＠493

下　屋 チタン板一文字葺　厚0.3　横六つ割
唐草・ケラバ・壁際　同上

会　所

柱：檜　小節　梁：檜　小節、桁：檜　小節

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

三和土（叩き）　厚100（3層）

木下地（杉）、杉　小節　厚18　

　壁 木下地（杉）、ラスボード・目地処理の上、白漆喰塗仕上　厚5　

棹縁天井、杉　厚9

物　置

大壁造

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

鉄筋コンクリートスラブ（構造体止め）

化粧屋根裏（化粧垂木・梁等現し）

　壁 木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）　

オープン厨房

柱：檜　小節　梁・桁：檜　小節

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

鉄筋コンクリートスラブ（構造体止め）

杉　小節　厚18　

化粧屋根裏（化粧垂木・梁等現し）

　壁 木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）　

クローズ厨房

大壁造

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

鉄筋コンクリートスラブ（構造体止め）

　壁 木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）　

トイレ（トイレ－1、トイレ－2、トイレ前室　共通）

　巾　木

　床

天　井

軸　部

部　位

鉄筋コンクリートスラブ（構造体止め）

　壁 木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）、トイレ１はクロス貼　

木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）　

木下地（杉）、強化PB12.5二重張（下地止め）　

大壁造

木 工 事　造作工事、下地補強等（天井裏を含む）に使用する合板類等は、ＪＡＳに定める非

ホルムアルデヒド系接着剤及び、ホルムアルデヒドを放散しない塗装材を使用した

合すること。また、天井裏もＦ☆☆☆☆であること。

ｼｯｸﾊｳｽ対策

（Ｆ☆☆☆☆）適合材料を使用すること。

建具工事　木製建具に使用する合板及び表面仕上げ材は、ＪＡＳに定める非ホルムアルデヒド

系接着剤を使用した（Ｆ☆☆☆☆）に適合するものとする。

内装工事　内装材及びそれに使用する接着材は非ホルムアルデヒﾄﾞ系とし 　　　　　（Ｆ☆☆☆☆）に適

板葺風　檜下地　厚30、チタン板段葺・目地なし（ダークグレー色）t＝0.3櫓　屋　根

杉　小節　厚18　

なし

杉　小節　厚18　



総合案内サイン

北大手交番

T

仕

泥

汚

Co

信

信

汚

泥

仕

ET標

仕

As
G

G

As

As

標

Co

【
国
道
17
1号

】

庭

広場

駐車場（1台）
サービス用

サービスヤード

△

△

高札

木戸

駐輪場（12台）

石造地覆・木造格子柵（H=1.97）

カフェ入口

カフェサブ出入口

広場

黒竹

【
国
道
17
1号

】

木造格子柵（H=1.26）

黒竹

4,336

土系舗装

土系舗装

舗装

植込

植込

ゴミ

格子戸(夜間閉鎖)

1
,
7
5
0

辻行灯

配置図（大手エリア）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事

７２
Ａ－４３

1：150

△

△

休憩所入口

会所入口

（会所）

（休憩所）

（カフェ）

3
,
0
0
0

配置図　S＝1：150

特記　

Ｎ

道路幅員　12.0ｍ

車道　7.0ｍ

市道：法第42条1項1号道路

道
路
境
界
線
　
接
道
長
さ
　
1
6
.
4
0
0
ｍ

敷地境界線

凡例　

近
隣
商
業
地
域

第
二
種
住
居
地
域

都
市
計
画
道
路
明
示
線

延焼ライン

延焼ライン

（新築建築物 2）

カフェ

（新築建築物 1）

火見櫓

扉（防火戸）

網入りガラス

網入りガラス
網入りガラス

網入りガラス

12
.9
8

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷地境界線 敷地境界線

8.72

8.72

8.72

8.72

8.72

3,100

3,100

1
,
3
5
0

1
,
5
1
0

1,840

敷地境界線

道路中心線

3
,
0
0
0

延焼ライン

8.72

8.72 SGL（TP）

JK4008

BM

石
造

地
覆

・
木

造
板

塀
（

H
=
1
.
9
7
）

ルーバーフェンス（アルミ製品　H=2.0ｍ） 防音フェンス（アルミ製品、H=2.0ｍ）

目隠しフェンス（アルミ製品、H=2.0ｍ）

8.72

木造格子柵（H=1.97）

(H=TP8.854)

8.66

8.57
8.65

8.63

8.62 8.66

8.49
8.59

8.80

8.618.64

8.36

8.33

8.398.45

8.66

8.76

8.67

8.72

(水路底7.64)

8.34

8.47

(7.69)

8.38

8.40

8.44

7.80

8.02

8.15

4,336

2
,
2
9
8

6.012.151.35

4.23 15.69 7.39

1
.
1
5

3.
62

3
.
7
5

3
.
0
9

3.40

0.43

4.34

9
.
5
7

0.43

3
.
6
9

道
路
境
界
線

石礎・木造板塀（H=1.97）

石
造
地
覆
・
木
造
板
塀
（
H
=
1
.
9
7
）

石造地覆・木造板塀（H=1.97）

2
,
0
0
0

500

石造地覆・木造板塀（H=1.97）

目隠しフェンス（アルミ製品、H=2.0ｍ）

4
,
0
0
0
m
m
（
一
方
後
退
）

敷地境界線

敷地境界線

敷地境界線

敷地境界線

敷地境界線

・敷地内の座標点により敷地境界線を規定して建築物の位置出しを行うこと。

水路底

水路底

水路底

隣地地盤高

隣地地盤高

8
7
0

水
路

42条２項　道路

敷地境界線

敷地境界線

4,932 3,1743,198

5,150

995

16,851

6
2
7

物置

（仕切塀・通用口）

1,780

1
,
7
8
0

180



西立面図　1：100 北立面図　1：100
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事
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火見櫓　平面詳細図　1：50

1
,
9
7
0

1
,
9
7
0

3
,
9
4
0

10,835

1,970 1,970 2,955 3,940

X2X0

Y0

X10X8X4 X6X1 X3 X5 X7 X9 X11

Y2

Y4

Y1

Y3

9
8
5

9
8
5

9
8
5

9
8
5

985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985

（高槻城下ガイダンス展示）
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床：叩き

壁：漆喰塗

天井：打上

上部吹抜を示す

梯子

壁面サイン：コトブキUC354311A同等品

壁面サイン

床几（A-39床几詳細図参照）

床：叩き

壁：漆喰塗

天井：棹縁天井　杉
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実物展示（龍吐水）（備品）

火見櫓　平面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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特記：

・壁面展示、ポスターケースの位置は監督職員と協議すること。

SUSフレーム掲示板
W600×H900×D77

W1468×H908×D45

壁面サイン：コトブキUC354311A同等品

W1468×H908×D45
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火見櫓　梁間断面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－４６

1：50

特記：

木材及び石材の仕様については、特記なき限り、下記による。

・木材は檜化粧一等とし、ベンチは上小節とする。
・石材は瀬戸内産花崗岩材とし、自然石とする。
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防湿シート：ポリエチレンフィルム　厚0.15

鉄筋コンクリートベタ基礎（24—18—20）厚150

均しコンクリート（18—18—20）　厚50

砕石敷　RC-40　厚100

基礎仕様：

6

本瓦葺　燻し銀（空葺）

屋根下地材　厚1（日本一　同等品）

野地板　構造用合板　厚12　

化粧軒裏板　杉　小節　厚30

屋根仕様：

漆喰塗　厚5　

モルタル塗　厚20

メタルラス張り

防水紙　厚1

構造用合板　厚12

木下地　杉　一等

外壁仕様：

軒樋φ105SUS製（銅メッキ）

軒樋φ105SUS製（銅メッキ)

三和土（叩き）
床仕様：

漆喰塗　厚5

内壁ボード下地　厚9.5

内壁仕様：

地覆石　半割り自然石
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火見櫓　桁行断面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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1：50
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特記：

※木材及び石材の仕様については、特記なき限り、下記による。

・木材は檜化粧一等とし、ベンチは上小節とする。

・石材は瀬戸内産花崗岩材とし、自然石とする。

三和土（叩き）　厚100（3層）

床仕様：

防湿シート：ポリエチレンフィルム　厚0.15鉄筋コンクリートベタ基礎（24—18—20）厚150
均しコンクリート（18—18—20）　厚50
砕石敷　RC－40　厚100

基礎仕様：

地覆石　半割り自然石　

本瓦葺　燻し銀（空葺）

屋根下地材　厚1（日本一　同等品）

野地板　構造用合板　厚12　

化粧垂木　檜　小節　60×90＠394
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野天井：構造用合板ｔ24

棹縁天井　杉　小節　厚9棹縁天井　杉　小節　厚9

梯子

軒樋φ105SUS製（銅メッキ)

軒樋φ105SUS製（銅メッキ）
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,
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00

野天井：構造用合板ｔ24 野天井：構造用合板ｔ24

※野天井は、天井裏にて全面張とする（休憩所の吹抜け部分を除く）。

大引天井　杉　小節　厚9



火見櫓　室内展開図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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見上げ図（C1、C2）　1：50
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火見櫓　見上げ図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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記号 仕様 備考

棹縁天井（猿頬）

大引天井

打上げ天井

休憩室・会所

通り抜け・大扉部分

火見櫓

凡例

C1C2C1 上部吹抜け

C3

場所

・大屋根は、休憩所の吹抜け部分を除いて、C1とC2の天井裏には

野天井として構造用合板厚24㎜を全面張とする。

・櫓屋根は、C3の天井裏下地として構造用合板厚12㎜張とする。
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火見櫓　建具キープラン　1：50
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火見櫓　建具キープラン

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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記　号・形　式

・建具見込60

数　量

備　考

1ヶ所

檜　赤身

金具等

材質・仕上

1

ＷＷ

姿　図

記　号・形　式

場　所 火見櫓　長屋門

塗　装 古色塗

数　量

備　考

金具等

材質・仕上

場　所

塗　装

・建具見込45

４ヶ所

檜　赤身

・建具見込45

２ヶ所

檜　赤身

古色塗

休憩所

火見櫓　建具表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－５１

A3　1:50

建具表　1：50　

木製　片引き板戸（土戸）

休憩所、会所

古色塗

・建具見込45

1ヶ所

檜　赤身

休憩所

古色塗

・建具見込45

1ヶ所

檜　赤身

会所

古色塗

・建具見込30

２ヶ所

檜　赤身

休憩所、会所

古色塗

※　　金物類は原則として、仕上及び色調を建具に合せる。

建具符号

建具番号

建具凡例及び共通指定事項

ＷＷ 木製窓

建具符号

ＷＤ 木製戸

特記事項

・建具見込45

2ヶ所

檜　柾目、赤身

休憩所、会所

古色塗

・建具見込65

１ヶ所

檜　赤身、透明ポリカーボネート板ｔ＝10（不燃材）

火見櫓

古色塗

煽り止め 戸車、引手、SUSレール、煽り止め（2セット）

ＷＤ

1 木製　両開き板戸（大扉）

2,2862,286

正面

平面

背面

ＷＤ

2 木製　片引き板戸
ＷＤ

3 木製　片引き板戸
ＷＤ

4 木製　引違い板戸

戸車、吊車、錠、引手、レール 戸車、吊車、錠、引手、レール 錠、引手肘壺金物、乳金物、八双金物、閂金物、鋲、煽り止め金物、四葉金物
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火見櫓　詳細図ー１

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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WW4　木製　天窓詳細図

木製梯子詳細図

平面図

断面図

・鏡柱 263×180 檜　小節赤身勝

・扉、閂　寸法は図示、檜上小節赤身勝

・接合　枘、楔等

大扉仕様

・金物（肘壺、乳金物等）　鉄製、ウレタン焼付塗装　黒色
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ごと切断して、ビスにて壁に固定。
（金物は計12か所）
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火見櫓　詳細図ー２

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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カフェ　平面図、立面図、断面図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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・軒裏は野地厚30㎜、面戸板45㎜を用いる。

【H12告示第1358号第5・二号ニ】 

延焼ライン

延焼ライン

網入FIXガラス（法第2条第九号の二ロ）【H12告示第1360号】

　屋内側は厚さ50㎜以上のロックウール（かさ比重0.024以上）充填し、石膏ボード12.5㎜2枚重ね張りを用いる。【H12告示第1359号第１・一号ホ（3）(ⅰ)（ロ）】 

・延焼ライン内の壁の屋外側はメタルラスモルタル下地20㎜白漆喰仕上塗5㎜を用いる。【H12告示第1359号第１・一号ホ（3）(ⅱ)（ロ）】
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カフェ　平面詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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カフェ　断面詳細図-1

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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カフェ　断面詳細図-1　1：30
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チタン板一文字葺　厚0.3　六つ割（軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（ガムスター　同等品）

野地板　構造用合板　厚12　

押え胴縁　杉　一等　40×20

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板　杉パネル（SWP-1030AB　同等品）厚28

化粧垂木　檜　小節　60×75＠493

熨斗瓦　3

屋根仕様：

漆喰上塗　厚5　

モルタル塗　厚20

メタルラス張り

防水紙　厚1

構造用合板　厚12　1類

木下地　杉　一等

外壁仕様：

土間　三和土（叩き）厚100
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・壁断熱材：ロックウール（かさ比重0.024以上）充填　厚50㎜

・床断熱材：ドマフォーム　厚50㎜

断熱材（屋根、壁、床）

2
0 4
5

砂利敷き
▽ 8

0

FL=SGL＋75㎜
▽

水勾配

化粧軒裏板　杉　小節　厚30

軒高
▽

棟高
▽

2
0
0

8
2
1

8
2
1

礎石　280×100　中国産花崗岩（水磨）



高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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カフェ　断面詳細図-2　1：30
カフェ　断面詳細図-2
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基礎仕様：
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野地板　構造用合板　厚12　

押え胴縁　杉　一等　40×20

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）
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漆喰上塗　厚5　

モルタル塗　厚20

メタルラス張り

防水紙　厚1

構造用合板　厚12　1類

木下地　檜一等

外壁仕様：

土間　三和土(叩き)厚100（3層）
床仕様：

2
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ドマフォーム敷　厚50（断熱・防湿）

軒樋φ105SUS製（銅メッキ)

地覆石　中国産花崗岩（水磨）地覆石　中国産花崗岩（水磨）
地覆石　中国産花崗岩（水磨）

地覆石　中国産花崗岩（水磨）

強化PB12.5二重張（下地止め）　

内壁仕様：

木下地（杉）

FIX

網入りガラス

内壁仕様：
木下地（杉）、強化PB12.5二重張

（下地止め）　

90

・屋根断熱材：スチレンボード　厚50㎜

凡例

・壁断熱材：ロックウール（かさ比重0.024以上）充填　厚50㎜

・床断熱材：ドマフォーム　厚50㎜

断熱材（屋根、壁、床）

断熱材（ロックウール　厚50）

砂利敷き
▽

化粧軒裏板　杉　小節　厚30

FL=SGL＋75㎜
▽

鬼瓦　燻銀

熨斗瓦　3

4
,
7
2
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3
,
0
0
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軒高
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▽
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土間叩き下地　C40　厚50
5
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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カフェ　断面詳細図-３　1：30
カフェ　断面詳細図-３
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チタン板一文字葺　厚0.3　六つ割（軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（片面接着　ガムスター　同等品）

野地板　構造用合板　厚12　

押え胴縁　杉　一等　40×20

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板　杉パネル（SWP-1030AB　同等品）厚28

化粧垂木　檜　小節　60×75＠493

屋根仕様：

中野地　杉　一等　厚9

断熱材（厚50　スチレンボード）

野垂木　檜　一等　120×60＠493

Y5Y3Y2Y0 Y4

漆喰上塗　厚5　

モルタル塗　厚20

メタルラス張り

防水紙　厚1

構造用合板　厚12　1類

木下地　杉　一等

外壁仕様：

土間　三和土(叩き)厚100（3層）

床仕様：

2
,
8
7
0

3
0
0

2
,
7
9
5

砕石下地　C-40　厚50

鉄筋コンクリートベタ基礎（24—18—20）厚180

均しコンクリート（18—18—20）　厚50

砕石敷　RC－40　厚100

基礎仕様：

ドマフォーム（同等品）敷　厚50（断熱・防湿）

軒樋φ105SUS製（銅メッキ)

軒樋φ105SUS製（銅メッキ)

強化PB12.5二重張（下地止め）　

内壁仕様：

木下地（杉）

断熱材　ロックウール　厚50

1
8
0

5
0

1
0
05
0

・屋根断熱材：スチレンボード　厚50㎜

凡例

・壁断熱材：ロックウール（かさ比重0.024以上）充填　厚50㎜

・床断熱材：ドマフォーム　厚50㎜

断熱材（屋根、壁、床）

1
8
0

5
0

1
0
05
0

Y1

化粧軒裏板　杉　小節　厚30

FL=SGL＋75㎜
▽

鬼瓦　燻銀

熨斗瓦　3

SGL＝TP8.72
▽

軒高
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棟高
▽
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,
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　（X3通り）

5
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カフェ　屋根伏図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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1：50

カフェ　屋根伏図　1：50
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チタン板（コルテン色）一文字葺　厚0.3　六つ割（棟包、軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（片面接着　ガムスター　同等品）

屋根仕様：

瓦棟　熨斗瓦　3鬼　燻し

瓦棟　熨斗瓦　3

鬼　燻し

鬼　燻し
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10,500

9
,
8
0
0



カフェ　見上げ図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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カフェ　見上げ図　1：50
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記号 仕様 備考

化粧屋根裏

強化PB12.5　2枚張り天井

客席・オープン厨房

クローズ厨房、物置、トイレ１、トイレ２、トイレ前室

凡例

C1

C1

C1

C2 C2 C2 C2

C2

C1

※客席には、設備吊り下げ用の下地材を設ける。（電気設備工事・機械設備工事（別途）の指示による）

クローズ厨房 トイレ１ トイレ前室 トイレ２オープン厨房

客席
客席

客席

物置



カフェ　建具キープラン

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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1：50

オープン厨房

△

△

物置

客席

クローズ厨房

トイレ－1 トイレ－2

トイレ

前室

WD
1

WD
1

WD
2

WD
3

WD
4WD

5
SD
1

FIX
1

FIX
1

FIX
1

FIX
8

FIX
7

FIX
6

FIX
5

FIX
2

FIX
3

FIX
9

FIX
1

FIX
1

FIX
4

WW
1

WW
1

WW
2

WW
2

延焼ライン

防火設備

防火設備

防火設備

防火設備

防火設備

防火設備

FIX
4

FIX
9 防火設備

FIX
9 防火設備

FIX
2

防火設備

FIX
2

防火設備



記　号・形　式
ＷＤ

1

・建具見込48

数　量

備　考

2ヶ所

檜　赤身、複層ガラス

金具等

材質・仕上

姿　図

記　号・形　式

姿　図

木製　片引きガラス戸（上吊）

場　所 客席

塗　装 古色塗

数　量

備　考

金具等

材質・仕上

場　所

塗　装

１ヶ所

・建具見込48

２ヶ所

檜　赤身、複層ガラス

古色塗

客席

カフェ　建具表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

７２
Ａ－６２

A3　1:60

建具表　1：60　

ＷＷ

1
木製　引違欄間窓

物置

・建具見込48

1ヶ所

檜　赤身、複層ガラス

客席

古色塗

・建具見込30

1ヶ所

杉　赤身

トイレー１

古色塗

・建具見込30

1ヶ所

杉　赤身

トイレー２

古色塗

・建具見込30

1ヶ所

杉　赤身

物置

古色塗

※ 金物類は原則として、仕上及び色調を建具に合せる。

建具符号

建具番号

建具凡例及び共通指定事項

ＷＷ 木製窓

建具符号

ＷＤ 木製戸

特記事項

記　号・形　式

姿　図

FIX

5 アルミ製　嵌め殺しガラス窓

数　量

備　考

1ヶ所

金具等

材質・仕上

場　所 客席

塗　装

FIX 嵌め殺しガラス窓

ＳＤ 鋼製戸

ＷＤ

2
木製　片開きガラス戸

ＷＤ

3
木製　片引き板戸

ＷＤ

4
木製　片開き板戸

ＷＤ

5
木製　片開き板戸

ＳＤ

1
鋼製　片開き戸（防火設備）

・建具見込40（150×400ガラリ付）

鋼製、両面フラッシュ、セミエアタイト仕様、防錆塗装

レバーハンドル錠、丁番、戸当り、ドアクローザ戸車、吊車、錠、引手、レール 丁番、錠、把手、ドアクローザー 戸車、吊車、錠、引手、レール 丁番、錠、把手、ドアクローザー

戸車、錠、引手、レール

２ヶ所

檜　赤身、複層ガラス

客席

古色塗

FIX

1
木製　嵌め殺しガラス窓

５ヶ所

客席

古色塗

FIX

2
アルミ製嵌め殺しガラス窓

3ヶ所

客席

FIX

3
アルミ製嵌め殺しガラス窓

２ヶ所

客席

FIX

4
アルミ製嵌め殺しガラス窓

2ヶ所

客席

・複層ガラス：FL3＋A8＋透明3

FIX

6 木製嵌め殺しガラス窓

1ヶ所

客席

古色塗

FIX

7 木製　嵌め殺しガラス窓

1ヶ所

客席

古色塗

FIX

8 木製　嵌め殺しガラス窓

1ヶ所

客席

古色塗

2
,
1
0
0

1,236

2
,
1
8
2

1
,
8
1
6

1
6
6

2
0
0

1
,
9
8
2

650

1
,
9
5
0

1,000

1
,
9
5
0

720

丁番、錠、把手、ドアクローザー

1
,
9
5
0

836

6
0
0

1,8501,850

4
5
4

ＷＷ

2
木製　引違欄間窓

戸車、錠、引手、レール

・建具見込48

・複層ガラス：FL3＋A8＋透明3

檜　赤身、複層ガラス 複層ガラス 複層ガラス 複層ガラス

複層ガラス 檜　赤身、複層ガラス 檜　赤身、複層ガラス 檜　赤身、複層ガラス

・建具見込48

・複層ガラス：FL6＋A8＋FL6

・建具見込88

・複層ガラス：網入り6.8＋A8＋LF6

・建具見込88

・複層ガラス：網入り6.8＋A8＋FL6

・建具見込88

・複層ガラス：網入り6.8＋A8＋FL6

・建具見込88

・複層ガラス：網入り6.8＋A8＋FL6

・建具見込48

・複層ガラス：FL6＋A8＋FL6

・建具見込48

・複層ガラス：FL6＋A8＋FL6

・建具見込48

・複層ガラス：FL6＋A8＋FL6

FIX

網入りガラス

5
3
0

1,650

FIX

1
,
8
5
0

1,850

FIX

610

網入りガラス

1
,
8
5
0

・複層ガラス：FL6＋A8＋FL6 ・複層ガラス：FL6＋A8＋FL6

FIX

1
,
7
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0

FIX

1
,
7
5
0

FIX

1
,
8
5
0

610

FIX

1
,
8
5
0

790

追突防止表示

ガラリ ガラリ ガラリ

ガラリ

防火設備防火設備防火設備

・仕上げ塗装：焼付（指定色）

防火設備

FIX

710

2
,
1
6
0

2
5
0

8
4
5

2
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0

2
,
1
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0

▽FL
▽FL

▽FL ▽FL

▽FL

▽FL

2
5
0

▽FL 2
5
0

▽FL

1
,
7
5
0

6
0
5

網入りガラス

網入りガラス

493 493

▽FL

6
0
5

▽FL

6
0
5

網入りガラス

1
,
8
5
0

FIX

564

2
5
0

▽FL

FIX

9 アルミ製嵌め殺しガラス窓

3ヶ所

客席

複層ガラス

・建具見込88

・複層ガラス：網入り6.8＋A8＋FL6

防火設備

※ アルミ製建具の性能等級（耐風圧性等級，気密性等級，水密性等級）は、E種(S-3、A-3、W-3)とする。

※ 特記なき限り、木製建具は赤身柾目とする。

※ 施錠はマスターキーを用いる。

※開口部の有効幅は1,100 ※開口部の有効幅は600 ※開口部の有効幅は860
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カフェ

カフェ　詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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鬼瓦　燻銀

熨斗瓦　3
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120

120

チタン板一文字葺　厚0.3　六つ割（軒先捨て葺・水切共）

屋根下地材　厚1（ガムスター　同等品）

野地板　構造用合板　厚12　

押え胴縁　杉　一等　40×20

遮熱材（サーモバリア—S　同等品）

化粧野地板　杉パネル（SWP-1030AB　同等品）厚28

化粧垂木　檜　小節　60×75＠493

屋根仕様：

中野地　杉　一等　厚9

断熱材（厚50　スチレンボード）

野垂木　檜　一等　120×60＠493

75

45

45
12

18

4

94

化粧軒裏板　杉　小節　厚30
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